
ZAXIS-5B series

유압굴삭기
■ 형식: ZX30U-5B / ZX35U-5B

■ 엔진정격출력:	ZX30U-5B : 17.4 kW (23.3 HP)

	 ZX35U-5B : 17.4 kW (23.3 HP)
■ 장비중량 : ZX30U-5B：2,990 - 3,210 kg

	 ZX35U-5B：3,640 - 3,870 kg
■ 버켓용량 신 JIS : ZX30U-5B：0.09 m3 / ZX35U-5B：0.11 m3
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언제나 당신과 함께하는
고객제일주의를 실현한 미니굴삭기 
고객의 수요에 따라 완전새롭게 탄생한 ZAXIS 미니굴삭기.

평소의 작업이 매력적으로 느낄 정도로 훨씬 진화하였습니다.

라운드 형태로 설계된 차체는 커버를 여는 순간 넓은 정비공간이 한눈에 확 들어옵니다.

운전자를 부드럽게 감싸주는듯한 조작공간은 멀티모니터와 스위치 등 조작의 편리를 극대화한  

획기적인 설계를 바탕으로 하였습니다.

더더욱 에너지 절약 시스템을 채용함으로서 연료소모량을 감소했습니다.

함께하면 함께 할수록 절로 느끼는 훌륭한 파트너입니다.

신형 ZAXIS 는 언제나 당신과 함께 하고 있습니다.

· 협소한 작업현장에서도 자유롭게 작업할수 있는 후방소선

회형 미니굴삭기

· 뛰어난 조작성

· 연료소비를 절감

뛰어난 조작성과 에너지절약운전

· 쾌적한 거주공간

· 안전기준에 적합한 캐빈

· 밝고 시인성이 우수한 멀티모니터

쾌적한 작업공간과 최신 멀티모니터 시스템

· 고품질의 히타치제품

· 내구성이 뛰어난 프론트어태치먼트

· 박스형 프레임의 채용으로 견고한 블레이드

· 신뢰성 높은 상부선회체

뛰어난 품질과 내구성

· 와이드오픈식으로 간편한 정비작업

· 엔진주변과 프로어의 청결성을 향상

· 배토성이 우수한 소일프리트랙

· 윤활간격 500 시간의 선회기어

· 점검정비가 용이한 선회감속기

손쉬운 정비작업

※ 본카타록에 기재된 사진은 선택사양을 포함하고 있습니다.

유해배기가스의 저감과 저연비화를 실현한 

차세대엔진은 한국환경보호부의 4차 배기

가스규제에 적합합니다. 엔진은 [쿨드 EGR 

(배기가스 재순환장치)], [아이소크로너스 

제어] 등 기술을 사용하여 NOx 의 저감을 

실현하였습니다.

차세대 규제기준을 만족하는 엔진을 
탑재

4 차 배기가스규제에 적합한 엔진

주: 본카타록에 기재된 사진중 어떤 어태치먼트의 조작위치는 무인작업상태입니다. 

     그것은 다만 전시목적을 위한 것이며 정상적인 작업시는 추천하지 않습니다.
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HIGH PERFORMANCE

협소한 작업현장에서 자유롭게 작업할수 있는

후방소선회형 미니 굴삭기

전조작 유압 파일럿식을 채용함으로서 조작성이 한결 훌륭합니다. 

미세조작성 향상으로 정평받고 있는 파일럿레버는 인체공학적 설

계를 바탕으로한 레버위치에 배치되였으며 조작이 편리하여 운전

자의 피로를 경감하여 줍니다. 작업스피드의 조정은 멀티모니터의 

스위치에 의해 ECO (에코 ) / PWR ( 파워) 모드 절환이 쉽게 이

루어 집이다. 또 엔진회전속도의 조정도 엔진컨트롤다이얼에 의해 

아주 간단합니다.

더욱이 주행시에는 자동변속시스템 기능을 채용함으로서 고속주

행시 비탈길 등에서 부하가 증가되면 자동적으로 저속주행으로 절

환되고 부하가 감소되면 고속주행으로 복귀합니다. 

뛰어난 조작성

강력한 힘으로 뛰어난 작업효율을 자랑

차세대엔진에는 전자식 가버너를 장착하여 연료소모를 절감시

켰습니다. 연료절약을 도모한 전자식 가버너의 이용은 정밀한 

엔진제어를 실현했습니다. 

기종모델에 대비하여 연료소모를 절감

ZX30U-5B: 10 % 절감

ZX35U-5B: 15 % 절감
( 당사측정방법에 의한 기종모델 -5A 와 비교 )

ECO 모드의 선택으로 연비절감, PWR 모드의 선택으로 더 

큰 파워를 획득할수 있습니다. 한마디로 작업의 수요에 따라 

최적의 모드를 선택할수 있습니다.

오토 아이들장치도 연비절감에 도움을 줍니다. 컨트롤레버를 

중립위치에 하면 4 초후 오토 아이들장치가 자동적으로 엔진을 

아이들 회전수로 변속하여 줌으로서 연료소모를 절감합니다. 

연료소모를 절감

파일럿레버

엔진컨트롤다이얼

ECO/PWR 모드절환스위치

1,550 mm

980 mm

※ 사진은 ZX35U-5B ( 내로 게이지 사양) 입니다.
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밝고 시인성에 우수한 멀티모니터

보기쉽고 조작이 편이한 다기능모니터를 채용하

였습니다. 새롭게 시계도 장착하여 기계의 상태, 

설정, 경고 등 정보를 보기쉽게 표시합니다.

메뉴표시

COMFORTABILITY
편안하고 쾌적한 작업을 실현하는 장비

히타치가 만들어낸 고품격의 캐빈, 고품질임과 동시에 넉넉한 공

간을 제공하여 줌으로서 다리와 몸체가 자유롭게 움직일수 있는 

여유로움을 체감할수 있습니다. 컨솔과 시트의 섬세한 조형, 히

타치의 품질 지상주의를 자랑하고 있습니다. 또 승차위치를 낮춘 

층계를 채용함으로서 차에 오르내리기가 편하게 되었습니다. 그

리고 팔받침대 , 컵홀더, 시트 등받이박스 등 알찬 아이템들이 깔

끔하게 장치되어 쾌적성을 한층 높혀줍니다.
* ZX30U-5A 는 선택사양입니다.

쾌적한 거주공간

전도시 운전자를 보호하여 주는 2 필러캐노피를 채용했습니다. 만

일의 경우 옆으로 전도하였을 때 운전자을 보호하여 주는 구조 , 

TOPS (미니굴삭기횡전시 보호구조 ) 에 적합합니다. 더더욱 상부

낙하물로 부터 운전자를 보호하여 주는 구조 , OPG 톱가드 (운전

자보호구조 ) 의 안전기준을 만족하고 있습니다. 앞부분의 프레임

이 없는 설계로 시계성을 향상했습니다. 또한 안전벨트와 로크레

버, 선회주차브레이크 , 주행주차브레이크를 표준장착하였습니다. 

뉴트럴 엔진시동기구를 채용함으로서 레버를 로크위치에 하지 않

으면 엔진시동을 할수 없는 엔진시동 안전기구로 구성되였습니다.

안전기준에 적합한 캐빈

1 2 3

1  메뉴스위치

2  오토아이들스위치

3  ECO / PWR 모드절환스위치

■ 표시항목 일람

· 수온계

· 연료잔량계

· 미터기

· 시계 

· 주행모드표시

· 작업등표시

· 각종엔진경고표시

· 과열경고등

· 엔진유압경고등

· 충전경고등

· 연료잔량경고등

시트 등받이 박스 ( 시정부착)

컵홀더층계

팔받침대
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EASY MAINTENANCE
매일사용하기에 점검정비도 간단하게

커버 전부가 와이드오픈할수 있어 일상점검과 필터교환을 편하게 할수 있습

니다. 더욱이 라디에이터 측의 커버를 훨씬 크게 하여 라디에이터의 청소성

을 향상했습니다. 연료급유구를 커버내에 격납함으로서 급유구의 먼지투입

과 연료도난을 방지하여 줍니다. 또한 신형 탱크커버는 중량이 가볍고 개폐

폭이 큰 구조로 설계되어 급유작업이 훨씬 쉽습니다. 그리고 운전석옆에 대

형공구함을 장착함으로서 윤활유주입기 등 장비들의 정리도 편리합니다.

와이드오픈식 커버 간편한 점검정비

라디에이터와 오일쿨러를 병렬배치함으로서 청결성과 냉각성을 

향상시켰습니다. 또한 웨이비핀구조를 채용함으로서 라디에이

터와 오일쿨러의 막힘을 방지하여 주며 에어블로어에 의한 청소

도 용이합니다. 그리고 플로어매트는 페달부분과 플로어부분을 

분할하여 탈착할수 있어 흙이나 모래가 쉽게 제거되는 형태로 

개량설계되어 신속하게 청소할수 있습니다.

엔진주변과 플로어의 청결성을 향상

엔진

라디에이터 오일쿨러

병렬배치

블로어 등으로 먼

지와 쓰레기의 제

거가 용이함

2 분할할수 있는 플로어매트

라디에이터 / 오일쿨러의 병렬배치 웨이비핀

그리스버스식 선회기어를 채용하여 500 시간이나 되는 윤활간격

은 번거로움을 덜어줍니다.

윤활간격 500 시간 선회기어

작동유윤활식 선회감속기를 채용했습니다. 번거

로운 기어오일의 교환을 하지 않아도 됩니다.

점검정비가 쉬운 선회감속기

원형프레임구조와 경사각이 큰 경사구조물의 사이드프레임을 

채용함으로서 토사의 쌓임을 방지하여 

배토성 효과를 훨씬 높혀줍니다.

배토성이 우수한 소일프리트랙

단면도

1

2

4

3

6

5

1  리저브탱크

2  워터세퍼레이터

3  연료필터

4  에어필터

5  엔진오일필터

6  연료탱크
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프론트 죠인트핀부의 피팅을 작게 하여 프론트의 흔들림을 대폭 

줄였습니다. 그리하여 소음절감과 내구성향상을 실현했습니다. 

핀부에는 그리스 보지성이 높은 HN 부시를 채용했습니다. 500시

간이란 급유간격을 보지하고 있습니다. 스윙포스트부의 메인호스

에는 내구성이 높은 호스방호관을 장착했습니다. 붐실린더의 하

부에 산형보호플레이트를 장착하여 외부압력으로 부터 실린더로

드를 보호하여 줍니다. 

내구성이 향상된 프론트어태치먼트

DURABILITY
최첨단 개발환경과 엄격한 품질관리체제를 전승

기존의 정평받고 있는 박스형프레임을 

채용했습니다. 앞부분에 추가로 개구

부를 설치하여 토사의 쌓임을 방지하

여 줍니다.

박스형프레임을 채용한 튼튼한 

블레이드폭

상부선회체의 사이드프레임은 D 형구

조체로 더욱 강화하였습니다. 세로방

향의 단면을 확대함으로서 하부 응력

에 대한 강도를 향상하여 돌끼임에 대

한 내구성을 증가시켰습니다.

강화된 상부선회체

히타치사는 1949 년부터 유압굴삭기를 제조하기 시작하여 하이테

크놀로지와 고품질을 자랑하며 세계적 신뢰를 얻고 있습니다. 설

계부문은 3D-CAD시스템을 구사하여 응력분석과 부품데이터의 

공유화 등을 실행하여 품질확보와 개발의 리드타임을 단축하였습

니다. 또한 개발된 시작기는 히타치사의 427 ha 테스트 주기장에

서 장시간에 따른 내구성 실험, 혹한기 날씨에 견디는 실험 등을 

반복하여 신뢰성을 확보하고 제품화를 실현하고 있습니다.

고품질의 히타치제품

박스형프레임의 블레이드

개구부

D 형프레임

HN 부시

호스방호관

산형보호플레이트

어태치먼트배관
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주요사양

엔진
모델 .............................. 3TNV88F

형식 .............................. 4사이클수냉식 직접분사 및 쿨드EGR

기통수 ........................... 3

정격출력

ISO 9249, 정미마력 .... 17.4 kW (23.3 HP) / 2 400 min-1 (rpm)

EEC 80/1269, 정미마력 .... 17.4 kW (23.3 HP) / 2 400 min-1 (rpm)

SAE J1349, 정미마력 .... 17.4 kW (23.3 HP) / 2 400 min-1 (rpm)

최대토크 ....................... 90.2 Nm (9.20 kgfm) / 1 300 min-1 (rpm)

엔진 배기량 .................. 1.642 L

보어와 스트로크 ........... 88 mm x 90 mm

배터리 ........................... 1 x 12 V / 55 Ah

유압시스템

유압펌프
메인 펌프 .................... 가변용량형 액셜피스톤 펌프 × 2 

기어펌프 × 1
최대토출량 ................ 2 x 38.4 L/min

파일럿 펌프 ................. 기어펌프 × 1

최대토출량 ................ 10.8 L/min

�
유압모터

주행 ............................. 가변용량형 액셜피스톤 모터 × 2

선회 ............................. 액셜피스톤 모터 × 1

릴리프밸브의 설정

작업 회로 .................... 24.5 MPa (250 kgf/cm²)

선회 회로 .................... 16.7 MPa (170 kgf/cm²) : ZX30U-5B

18.6 MPa (190 kgf/cm²) : ZX35U-5B

주행 회로 .................... 24.5 MPa (250 kgf/cm²)

파일럿 회로 ................. 3.9 MPa (40 kgf/cm²)

유압실린더

ZX30U-5B

수량 보어 로드 직경 스트로크

붐 (캐노피) 1 80 mm 45 mm 579 mm

암 1 70 mm 40 mm 546 mm

버켓 1 65 mm 40 mm 435 mm

블레이드 1 85 mm 45 mm 135 mm

붐 스윙 1 85 mm 45 mm 525 mm

ZX35U-5B

수량 보어 로드 직경 스트로크

붐 (캐노피) 1 85 mm 50 mm 576 mm

암 1 75 mm 45 mm 597 mm

버켓 1 65 mm 40 mm 435 mm

블레이드 1 95 mm 50 mm 140 mm

붐 스윙 1 85 mm 45 mm 525 mm

상부선회체

스윙 프레임
쉽게 변형되지 않는 D형프레임을 채용했습니다.

선회장치
액셜피스톤모터에 유성감속기어를 장착했으며 유침식 윤활방식을 채용
했습니다. 스윙서클은 단열구조로 구성되였습니다. 선회주차브레이크
는 스프링셋트 / 유압릴리스 디스크타입입니다.

선회속도 ..................... 9.1 min-1 (rpm)

선회토크 ..................... 5.1 kNm (520 kgfm) : ZX30U-5B

6.0 kNm (610 kgfm) : ZX35U-5B

하부주행체

트랙
트랙터타입의 하부주행체. 트랙프레임은 엄선된 재료로 용접했습니다. 
사이드프레임과 트랙프레임은 일체로 완전용접되였습니다.

양측 롤러 수량

상부 롤러 ....................   1

하부 롤러 ....................   4

견인장치
양측의 트랙은 2단속도의 액셜피스톤 모터로 반전구동합니다. 주차브
레이크는 스프링셋트 / 유압릴리스디스크 타입을 채용했습니다. 
자동변속시스템 : 고속 - 저속

주행속도 ..................... 고속 : 0 - 4.3 km/h

저속 : 0 - 2.8 km/h

최대견인력 .................. 27 kN (2 750 kgf)

등판능력 ..................... 58% (30 도) 지속

서비스 주입 용량

연료탱크 ...................................................................................... 42.0 L
엔진 냉각수 ................................................................................... 3.9 L
엔진오일 .......................................................................................  7.2 L
주행장치 (양측) ............................................................................  0.6 L
유압시스템 .................................................................................  56.0 L
작동유 탱크 ................................................................................  32.0 L

장비중량과 접지압

ZX30U-5B
장비중량과 접지압
2-필러 캐노피

슈형식 슈 폭 암 길이 kg kPa(kgf/cm²)

고무 슈 300 mm
1.17 m 2 990 28 (0.28)

1.52 m 3 000 28 (0.28)

그로서 슈 300 mm
1.17 m 3 130 29 (0.29)

1.52 m 3 140 29 (0.30)

패드크롤러슈 300 mm
1.17 m 3 200 29 (0.30)

1.52 m 3 210 30 (0.30)

0.09 m3 (ISO 산적) 버켓 중량 (73 kg) 을 포함.

ZX35U-5B

장비중량과 접지압
2-필러 캐노피

슈형식 슈 폭 암 길이 kg kPa(kgf/cm²)

고무 슈 300 mm
1.32 m 3 640 33 (0.34)

1.72 m 3 660 34 (0.34)

그로서 슈 300 mm
1.32 m 3 780 35 (0.35)

1.72 m 3 800 35 (0.36)

패드크롤러슈 300 mm
1.32 m 3 850 35 (0.36)

1.72 m 3 870 36 (0.36)

0.11 m3 (ISO 산적) 버켓 중량 (80 kg), 추가카운터웨이터 (230 kg) 를 포함.

ZX30U-5B / ZX35U-5B
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주요사양
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단위 : mm

ZX35U-5B

암 길이 1.32 m 1.72 m

A 최대굴삭반경 5 210 5 520

A’ 최대굴삭반경 ( 지면위 ) 5 080 5 410

B 최대굴삭깊이 3 060 3 460

C 최대굴삭높이 4 870 4 950

D 최대덤프높이 3 460 3 570

D’ 최소덤프높이 1 320 950

E 최소스윙반경 2 080 2 190

F 최대수직굴삭깊이 2 580 2 780

G 최소선회반경시의 프론트높이 3 720 3 760

H 최소수평크라운거리 1 610 1 570

I 최소선회반경시의 작업반경 ( 최대붐 - 스윙각도 ) 1 670 1 770

J 블레이드보텀 최고위치 ( 지면위 ) 360 360

K 블레이드보텀 최저위치 ( 지면위 ) 400 400

L/L' 오프셋트 거리 610 / 735 610 / 735

최대붐 - 스윙각도 ( 도 ) 72 / 62 72 / 62

트랙슈래그 불포함

작업범위

단위 : mm

ZX30U-5B

암 길이 1.17 m 1.52 m

A 최대굴삭반경 4 890 5 170

A’ 최대굴삭반경 ( 지면위 ) 4 750 5 040

B 최대굴삭깊이 2 790 3 130

C 최대굴삭높이 4 620 4 700

D 최대덤프높이 3 200 3 310

D’ 최소덤프높이 1 310 980

E 최소스윙반경 1 970 2 090

F 최대수직굴삭깊이 2 330 2 530

G 최소선회반경시의 프론트높이 3 530 3 560

H 최소수평크라운거리 1 610 1 480

I 최소선회반경시의 작업반경 ( 최대붐 - 스윙각도 ) 1 580 1 680

J 블레이드보텀 최고위치 ( 지면위 ) 360 360

K 블레이드보텀 최저위치 ( 지면위 ) 320 320

L/L' 오프셋트 거리 610 / 735 610 / 735

최대붐 - 스윙각도 ( 도 ) 72 / 62 72 / 62

트랙슈래그 불포함

작업범위

ZX30U-5B ZX35U-5B
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주요사양
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외형규격

   

단위 : mm 

ZX35U-5B

	 A 	텀블러 간격 1 660 (1 670)

	 B 	하부주행체 길이 2 110 (2 130)

*	 C 	카운터웨이터 지상고 550 (540)

 	 D 	후단스윙반경 980

	 D’ 	후단길이 980

	 E 	상부선회체 전폭 1 550

	 F 	 운전실 전고 2 480 (2 470)

*	 G 	최저지상고 280 (270)

	 H 	트랙게이지 1 440 (내로 게이지 트랙 : 1 250)

	  I 	 트랙슈 폭 300

	 J 	 하부주행체 전폭 1 740 (내로 게이지 트랙 : 1 550)

	 K 	전폭 ( 블레이드폭 ) 1 740 (내로 게이지 트랙 : 1 550)

	 L	 전장

		  1.32 m 암 장착 4 640

		  1.72 m 암 장착 4 760

*	 M	 붐 전고 

		  1.32 m 암 장착 1 530

		  1.72 m 암 장착 1 990

	 N	 트랙 높이 480 (470)

	 O	 엔진커버 높이 1 530 (1 520)

	 P	 블레이드 폭 1 620

	 Q	 블레이드 높이 360

* 트랙슈래그 불포함     괄호 ( ) 수치는 고무슈 규격입니다.

외형규격

   

단위 : mm 

ZX30U-5B

	 A 	텀블러 간격 1 660 (1 670)

	 B 	하부주행체 길이 2 110 (2 130)

*	 C 	카운터웨이터 지상고 550 (540)

 	 D 	후단스윙반경 775

	 D’ 	후단길이 775

	 E 	상부선회체 전폭 1 550

	 F 	 운전실 전고 2 480 (2 470)

*	 G 	최저지상고 280 (270)

	 H 	트랙게이지 1 250

	  I 	 트랙슈 폭 300

	 J 	 하부주행체 전폭 1 550

	 K 	전폭 ( 블레이드폭 ) 1 550

	 L	 전장

		  1.17 m 암 장착 4 450

		  1.52 m 암 장착 4 530

*	 M	 붐 전고 

		  1.17 m 암 장착 1 510

		  1.52 m 암 장착 1 950

	 N	 트랙 높이 480 (470)

	 O	 엔진커버 높이 1 530 (1 520)

	 P	 블레이드 폭 1 620

	 Q	 블레이드 높이 360

* 트랙슈래그 불포함   괄호 ( ) 수치는 고무슈 규격입니다.

ZX30U-5B ZX35U-5B
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MEMO

ZX30U-5B ZX35U-5B

엔진

자동아이들 시스템

카트리지식 엔진오일필터

방진 인도어 네트 

ECO / PWR 모드제어

연료메인필터

고성능 수분분리기

라디에이터 오일쿨러

라디에이터 리저브 탱크

55 A 교류발전기

유압시스템

보조유량선택기

엑스트라 파이핑

유압파일럿식 제어레버

선회주차 브레이크

주행주차 브레이크

2 단속도 주행시스템

2 필러캐노피

미끄럼 방지 플레이트

팔받침대

컵홀더

전동식 혼

바닥매트

리클라이닝 시트

리트랙트 안전벨트

TOPS / OPG 캐노피

예비용전원

서스펜션시트

ZX30U-5B ZX35U-5B

캐빈

에어컨디션

AM/FM 라디오

미끄럼 방지 플레이트

팔받침대

디프로스터

컵홀더

전동 혼

바닥매트

리클라이닝 시트

리트랙트 안전벨트

ROPS/OPG 캐빈

예비용 전원

서스펜션시트

워셔

와이퍼

상부선회체

주행 경보장치

190 kg 추가카운터웨이터 —

230 kg 추가카운터웨이터 —

 하부주행체

300 mm 그로서슈

300 mm 패드크롤러슈

300 mm 고무슈

 프론트어태치먼트

HN 부시

1.17 m 암 —

1.17 m 4 면보강암 —

1.52 m 4 면보강암 —

1.32 m 암 —

1.32 m 4 면보강암 —

1.72 m 4 면보강암 —

표준사양
나라별로 표준사양에 변화가 있으므로 상세한 내용은 히타치건설기계 대리점에 문의하여 주십시요.

: 표준사양 : 선택사양
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표준장비 제원은 예고없이 변경될수 있습니다 .

본 카타로그에 기재된 그림과 사진은 표준모델로서 선택장치와 액서사리가 포함 또는 미포함되어 

있으며 모든 표준장치의 색상과 성능도 다를수 있습니다 . 

본 장비를 사용하기전에 반드시 운전자 매뉴얼을 숙독하도록 합니다 .
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