
대전기계공업 발전기
GENERATOR SET
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산업기기

모터기기

레져기기건설기계

당사 건기사업부는 세계 최고의
건설 장비 제조업체인 일본의 
히타치 굴삭기를 국내 소비자
에게 공급하고 있습니다.

세계 최고의 가솔린 엔진 기술력을
보유하고 있는 가와사키중공업, 발
전기 부문 최고 업체인 일본의 덴요
제품을 국내 소비자에게 공급하고 
있습니다.

일본 가와사키사의 모터싸이클과
제트스키를 국내에 독점으로  공급
하고 있습니다. 또한 덴마크의 전 
기자전거 픽업트럭 악세서리를 도 
입 판매하고 있습니다.

발전기기

국내 주요 건설사 및 국영 업체 
등의 건축물과 공사에 필요한 발 
전기 설계 제작 납품 설치 및 사
후 관리를 통해 국가 경제 발전에
기여하고 있습니다.

세계적 명성의 링블로워와 진공
펌프 국내 최고 성능의 진동모터
를 최상의 서비스와 함께 공급
하고 있습니다.



회사 연혁

1974년

1985년

1988년

1994년

1999년

2001년

2003년

2004년

2010년

2012년

2013년

04

10

07

10

08

01

06

12

07

09

10

07

10

09

10

03

대전사 설립

대전기계공업㈜설립

수출입허가획득

일본 덴요의 초방음형 발전기

및 용접 발전기 공급 및 서비스 개시

조달청 내자 입찰 등록

한국산업공단 3단지 가산동 공장 취득

ISO 9002 인증서 획득

현대건설㈜ 우수협력업체 등록

한국기계공업 협동조합 회원 등록

ISO 9001 품질인증서 획득

ISO 14001 품질인증서 획득

우수 EQ자격 획득

일본 히타치의 건설 중 장비 공급 및 

서비스 개시

가와사키 모터사이클 제트스키 공급 개시

천안 국제농기계 자재 박람회 참가

서울모터쇼 참가

2014년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

10

04

10

01

04

05

09

09

12

04

10

03

04

한국국제건설기계전 참가

서울 모터사이클쇼 참가

천안 국제농기계 자재 박람회 참가

히타치건기 도로포장장비 출시

상주 농업기계박람회 참가

히타치건기 휠로더 출시

대구 축산박람회 참가

서울 모터사이클쇼 참가

천안 국제농기계 자재 박람회 참가

서울모터쇼 참가

바이오메가 친환경 전기자전거 출시

이탈리아 비모타 모터싸이클 대리점 계약

JCB 건설기계 대리점 계약
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단자함 Terminal Box

단자대 위치는 기본적으로 우측면에 배치되어 있으나 부하선

인출 방향에 따라 자유롭게 선택할 수 있으며, 뒷면을 일체형

으로 하여 조작 및 유지보수가 편리하도록 설계되었습니다.

탑재형운전반 Control Paner

직접된 내부설계로 적은 공간에 많은 기능을 확보하였으며,

디자인과 작동이 Simple하고 Smart합니다.

베드 후레임 Bed Frame

견고한 내구성과 손쉬운 이동을 위해 후레임을 운반용 지지대를 

설치하였습니다.

동체 Alternator

브러쉬레스, 싱글베어링 타입으로 동급용량에 비해 출력과

냉각효과를 극대화 하였으며, 견고한 구조와 조작 및 보수

유지가 간편합니다.

연료탱크 Fuel Tank

연료탱크를 베드 후레임에 장착(Option)하므로써 사용이

편리하며 설치공간을 최소화하였고, 연료 게이지 및 feed 

& retum-line이 포함됩니다.

주 차단기 Main Circuit Breaker

표준사양은 동체에서 엔진쪽을 바라봤을때 우측면에 

설치됩니다.

디젤엔진 Diesel Engine
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탑재 발전기



Mounted Control Panel (탑재형 운전반)

Engine Speed 

Lube Oil Pressure

Water Temperature

Voltmeter

Ammeter

Frequency Meter

Battery Voltmeter

L - N

L - L

RPM   

kg/cm2

  ̊C 

Vac 

A 

Hz

Vdc 

V

V

엔진속도 

윤활유 압력

냉각수 온도

발전기 전압

발전기 전류

주파수 

밧데리 전압

발전 상간 전압

발전 선간 전압 

Running Hours

Fault Indicator

Power factor

Emergency Stop Button

Main Power Lamp

Gen Power Lamp

Main Power Switch (AC 220V)

Heater Power Switch (AC 220V)

DC Power Switch (AC 220V)

운전시간 기록

고장 표시

역률

비상정지버튼

주 전원 램프

제너럴 파워 램프

주 전원 스위치

히터 전원 스위치

DC 전원 스위치

Standard Protection (표준보호장치)

Protection items (보호항목) Warning light (경보등) Warning sound (경보음) CB Stopper (CB 차단) Engine stop (엔진정지)

Operation Failure
(기동실패) 

Over speed
(과속도) 

Coolant overheat
(냉각수 과온도)

Lubrication low pressure
(윤할유 저압력)

Emergency stop
(비상정지)

Over voltage
(과전압)

Over flow
(과전류)

Low voltage
(저전압)

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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탑재형 운전반 (700CP)
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별치형 발전기

별치형 발전기는 디지털타입이 표준사양으로 운전이 용이하고 운전 상태

를 손쉽게 확인할 수 있으며, 주 차단기는(ACB, VCB)를 사용하는 자동 운

전에 적합하도록 제작 되었습니다.

- 선택사양 : ATS(자동전환스위치) Type이 있습니다.

자립식 별치형 운전반
Standing Control Panel

냉각수 예열히터 Jacket Preheater

냉각수라인의 자동 예열로 시동성을 강화하고 겨울철 동파를 방지합니다.

조작선 연결단자함 Terminal Box of Connecting Operating Liner

조작선 단자함의 별도 설치로 별치형 운전반과 엔진 운전반의

조작선 연결이 용이합니다.

부하출력 단자함 Terminal Box of Load Generating Power

동체 외부의 출력 단자함 설치로 부하선의 연결이 용이합니다.

표준 사양은 동체에서 엔진쪽을 바라봤을때 우측면에 설치됩니다.



DAIJEON MACHINERY | 07

별치형 운전반

Floor-Standing Control Panel (별치형 운전반)

Engine Speed

Lube Oil Pressure

Water Temperature

Voltmeter

Ammeter

Frequency meter 

Battery Voltmeter

L - N

L - L 

RPM   

kg/cm2

  ̊C  

Vac 

A 

Hz

Vdc 

V

V

엔진속도 

윤활유 압력

냉각수 온도

발전기 전압

발전기 전류

주파수 

밧데리 전압

발전 상간 전압

발전 선간 전압 

Running Hours

Fault Indicator

Power factor

Emergency Stop Button

Main Power Lamp

Gen Power Lamp

CTT CT 

PTT PT 

운전시간 기록

고장 표시

역률

비상정지버튼

주전원 램프

제너럴 파워 램프

시험단자

시험단자

Standard Protection (표준보호장치)

Protection items (보호항목) Warning light (경보등) Warning sound (경보음) CB Stopper (CB 차단) Engine stop (엔진정지)

Operation Failure
(기동실패) 

Over speed
(과속도) 

Coolant overheat
(냉각수 과온도)

Lubrication low pressure
(윤할유 저압력)

Emergency stop
(비상정지)

Over voltage
(과전압)

Over flow
(과전류)

Low voltage
(저전압)

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



DOOSAN ENGINE

DOOSAN ENGINE 두산엔진

DOOSAN ENGINE

MODEL

D1146

D1146T

DE12T

P086TI

DP086LA

P126TI-3

P126TI

P126TI-2

DP126LA

DP126LB

P158LE

DP158LC

DP158LD

DP180LA

DP180LB

DP222LA

DP222LB

DP222LC

19

24.9

34.9

37.7

55.3

47.1

52.3

56

61.3

68

74.7

83.4

92.9

106.6

114.2

120.4

127.7

134.4

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA 

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

1350

1450

1850

1700

1900

2100

2100

2300

2600

2600

2900

3100

3200

3600

3800

4000

4000

4300

1400×3000×200

1400×3000×200

1500×3200×200

1500×3200×200

1500×3200×200

1600×3600×200

1600×3600×200

1600×3600×200

1600×3600×250

1600×3600×250

1800×3600×250

1800×3600×300

1800×3600×300

1800×3800×300

1800×3800×300

2000×4000×300

2000×4000×300

2000×4000×300

900×2400×1450

900×2400×1510

950×2600×1440

950×2650×1640

900×2650×1870

1100×3000×1640

1100×3000×1640

1100×3000×1640

1100×3050×1740

1100×3050×1740

1400×3000×1820

1400×3000×1820

1400×3000×1820

1400×3200×1850

1400×3200×1850

1400×3400×2160

1400×3400×2160

1400×3400×2160

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

82

118

159

182

209

227

250

273

300

327

364

409

455

500

555

600

636

682

kVA

102

148

199

227

261

284

313

341

375

409

455

511

568

625

693

750

795

852

kVA

113

163

219

250

288

313

344

375

413

450

500

563

625

688

763

825

875

938

kW

90

130

175

200

230

250

275

300

330

360

400

450

500

550

610

660

700

750

D J G - 9 0 D

DJG-130D

DJG-175D

DJG-200D

DJG-230D

DJG-250D

DJG-275D

DJG-300D

DJG-330D

DJG-360D

DJG-400D

DJG-450D

DJG-500D

DJG-550D

DJG-610D

DJG-660D

DJG-700D

DJG-750D
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MITSUBISHI ENGINE 

MITSUBISHI ENGINE 미쯔비시 엔진

MITSUBISHI ENGINE 

MODEL

S12A2-PTA

S12H-PTA

S12R-PTA

S12R-PTA2

S12R-PTAA2

S16R-PTA

S16R-PTA2

S16R-PTAA2

227

281

344

388

418

438

489

540

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

6500

8500

10800

10800

12000

12000

14000

15000

2000×4500×300

2500×5000×350

2500×5000×400

2500×5000×400

2500×6000×450

2500×6000×450

3000×6000×500

3000×6000×500

1600×3800×2000

1700×4400×2400

1900×4800×2600

1900×4800×2600

2150×5000×2800

2150×5000×2800

2600×5200×2900

2600×5200×2900

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

727

909

1091

1200

1364

1455

1591

1818

kVA

909

1136

1364

1500

1705

1818

1989

2273

kVA

1000

1250

1500

1650

1875

2000

2188

2500

kW

800

1000

1200

1320

1500

1600

1750

2000

DJG-800M

DJG-1000M

DJG-1200M

DJG-1350M

DJG-1500M

DJG-1600M

DJG-1750M

DJG-2000M
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BAUDOUIN ENGINE 
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BAUDOUIN ENGINE 보두앙 엔진

BAUDOUIN ENGINE

MODEL
연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW kVAkVAkW

12M26D902

12M26D1012

12M26D1115

12M33D1320

12M33D1420

12M33D1680

12M33D1785

12M33D1920

12M55D2230

12M55D2420

12M55D2700

203.3

231.3

255.3

283.9

321.7

358.3

376.3

417.7

465.4

496.3

555.9

6340

6415

6465

7950

7950

9560

10960

12560

14850

15650

18550

2000×5200x400

2200×5200x400

2200×5200x400

2400×5600×400

2400×5600×400

2600×6000×500

2600×6200×500

2600×6200×500

2800×6200×500

3000×7500×500

3500×8000×500

1665×4470×2136

1665×4470×2136

1665×4470×2136

1985×4900×2276

1985×4900×2276

2414×5200×2550

2414×5500×2610

2414×5500×2610

2950×6200×2850

2950×6500×2850

2950×6800×2850

818 10231125

727 9091000800

900

909 113612501000

1091 136415001200

1182 147716251300

1364 170518751500

1455 181820001600

1600 200022001760

1818 227325002000

2045 255728132250

2273 284125002500

DJG-800BA

DJG-900BA

DJG-1000BA

DJG-1200BA

DJG-1300BA

DJG-1500BA

DJG-1600BA

DJG-1760BA

DJG-2000BA

DJG-2250BA

DJG-2500BA



MTU ENGINE

MTU ENGINE 엠티유 엔진
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MTU ENGINE

MODEL

12V2000G85

16V2000G45

16V2000G85

18V2000G85

18V2000G76S

12V4000G43

12V4000G83

16V4000G43

16V4000G83

20V4000G43

20V4000G83

20V4000G83L

153

185

203

225

251

301

325

395

430

481

535

626

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

5050

6800

7000

8100

9000

13500

14100

16700

20150

22200

25700

26800

2200×4800×400

2400×5400×400

2400×5400×400

2600×6000×400

2600×6000×400

2800×6800×500

2800×6800×500

3000×7800×600

3500×7800×600

4000×8200×700

5000×8200×700

5000×8200×700

1448×3978×1860

1752×4400×2392

1752×4450×2392

2081×5000×2748

2240×4900×2627

2591×6100×2580

2591×6184×2730

2900×7200×2885

2900×7200×2885

2900×7200×2885

4638×7900×4638

4638×7900×4638

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

727

818

909

1091

1136

1455

1591

1909

2091

2273

2545

3000

kVA

909

1023

1136

1364

1420

1818

1989

2386

2614

2841

3182

3750

kVA

1000

1125

1250

1500

1563

2000

2188

2625

2875

3125

3500

4125

kW

800

900

1000

1200

1250

1600

1750

2100

2300

2500

2800

3300

DJG-800MT

DJG-900MT

DJG-1000MT

DJG-1200MT

DJG-1250MT

DJG-1600MT

DJG-1750MT

DJG-2100MT

DJG-2300MT

DJG-2500MT

DJG-2800MT

DJG-3300MT



CUMMINS ENGINE

CUMMINS ENGINE 커민스 엔진
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CUMMINS ENGINE

MODEL

QSL9G5

QSL9G5

QSL9G5

NTA855G3

NTA855G5

QSX15G9

QSX15G9

VTA28G5

VTA28G7

QSK23G3

QST30G3

KTA38G4

KTA50G3

KTA50G9

QSK60G6

QSK60G9

QSK78G6

QSK78G8

55

55

55

66

84

89

89

118

157

139

154

177

222

257

356

429

457

500

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

2690

2690

2690

3150

3150

3860

3860

5880

6570

7030

7300

7770

10400

12000

16000

17730

19710

19910

1800×4000×400

1800×4000×400

1800×4000×400

1800×4000×400

1800×4000×400

2000×4200×400

2000×4200×400

2200×4600×400

2400×4600×400

2400×5500×400

2400×5500×400

2500×6000×500

2800×6500×500

2800×6500×500

2800×6500×600

2800×6500×600

3200×7600×600

3600×8300×600

1100×3140×1930

1100×3140×1930

1100×3140×1930

1000×3160×1920

1000×3160×1920

1500×3500×1810

1500×3500×1810

1490×3820×2040

1760×4080×2180

1510×4600×2090

1510×4600×2090

1760×4470×2250

2070×5280×2230

2250×5640×2250

2270×5830×2550

2270×5840×2800

2070×5280×2230

2070×5280×2230

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

227

250

273

318

364

409

455

545

682

727

818

909

1136

1364

1818

2045

2273

2500

kVA

284

313

341

398

455

511

568

682

852

909

1023

1136

1420

1705

2273

2557

2841

3125

kVA

313

344

375

438

500

563

625

750

938

1000

1125

1250

1563

1875

2500

2813

3125

3438

kW

250

275

300

350

400

450

500

600

750

800

900

1000

1250

1500

2000

2250

2500

2750

DJG-250C

DJG-275C

DJG-300C

DJG-350C

DJG-400C

DJG-450C

DJG-500C

DJG-600C

DJG-750C

DJG-800C

DJG-900C

DJG-1000C

DJG-1250C

DJG-1500C

DJG-2000C

DJG-2250C

DJG-2500C

DJG-2750C



CATERPILLAR ENGINE
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CATERPILLAR ENGINE 캐터필라 엔진

CATERPILLAR ENGINE

MODEL

3306 TA

3306 ATAAC

3406 TA

3406 TA

C15 ATAAC

C15 ATAAC

C15 ATAAC

C18 ATAAC

C18 ATAAC

C18 ATAAC

3412

3412

3412

C32

3512

3512

3512B

3512B

3516

3516B

3516B

3516C

C175-16

C175-20

66.3

75.7

79.3

72

80.9

89.6

98.3

107.9

119.5

119.5

144.5

156

165.6

195.9

232.7

259.4

281.2

301.7

363.2

392.5

439.3

510.8

585.1

839.2

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

2690

2690

2690

3150

3150

3860

3860

3860

5880

5880

5880

6570

7030

7300

7770

10400

12000

16000

16000

16000

17730

19710

19910

19910

1600×4400×400

1800×5000×400

1800×5000×400

1800×4800×400

1800×4800×400

1800×4800×400

1800×4800×400

2000×5000×400

2000×5000×400

2000×5000×400

2200×5200×400

2200×5200×400

2200×5200×400

2400×5500×400

2400×6200×500

2400×6200×500

2800×6500×600

2800×6500×600

2800×7500×600

2800×7500×600

3400×7500×600

3400×8000×600

3600×8800×600

3600×8500×600

1030×3662×1614

1110×4265×2150

1110×4265×2150

1155×3800×2066

1155×3800×2066

1135×3830×2160

1135×3830×2160

1485×3910×2101

1485×3910×2101

1485×3910×2101

1990×4125×1906

1990×4125×1906

1990×4125×1906

2181×4348×2174

1975×5138×2368

1975×5138×2368

2286×5252×2367

2286×5252×2367

2286×6350×2367

2286×6247×2494

2588×6975×3051

2569×7018×3009

2889×7766×3409

2377×6719×2556

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

209

227

273

318

364

409

455

500

545

591

636

682

727

909

1000

1136

1273

1364

1591

1818

2045

2273

2727

3636

kVA

261

284

341

398

455

511

568

625

682

739

795

852

909

1136

1250

1420

1591

1705

1989

2273

2557

2841

3409

4545

kVA

288

313

375

438

500

563

625

688

750

813

875

938

1000

1250

1375

1563

1750

1875

2188

2500

2813

3125

3750

5000

kW

230

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

1000

1100

1250

1400

1500

1750

2000

2250

2500

3000

4000

DJG-230CA

DJG-250CA

DJG-300CA

DJG-350CA

DJG-400CA

DJG-450CA

DJG-500CA

DJG-550CA

DJG-600CA

DJG-650CA

DJG-700CA

DJG-750CA

DJG-800CA

DJG-1000CA

DJG-1100CA

DJG-1250CA

DJG-1400CA

DJG-1500CA

DJG-1750CA

DJG-2000CA

DJG-2250CA

DJG-2500CA

DJG-3000CA

DJG-4000CA



SCANIA ENGINE
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SCANIA ENGINE  스카니아 엔진

SCANIA ENGINE

MODEL

DC09 072A[02-11]

DC09 072A[02-12]

DC09 072A[02-13]

DC09 072A[02-14]

DC13 072A[02-11]

DC13 072A[02-12]

DC13 072A[02-13]

DC16 49A[10-28C]

DC16 49A[10-28D]

DC16 072A[02-11]

DC16 072A[02-12]

DC16 072A[02-13]

DC16 072A[02-14]

58.9

65.6

72.6

80.6

82.1

91.5

104.8

118.2

134

144.9

155.5

160.4

173

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

2805

2805

2851

2873

3181

3231

3431

3503

3803

4653

4703

4703

4703

1600×3600×300

1600×3600×300

1600×3600×300

1600×3600×300

1800×4000×350

1800×4000×350

1800×4000×350

2000×4000×400

2000×4000×400

2000×4000×400

2000×4000×400

2000×4000×400

2000×4000×400

1014×2900×1558

1014×2900×1558

1014×2900×1558

1014×2900×1558

1128×3100×1795

1128×3100×1795

1128×3100×1795

1316×3100×1920

1316×3100×1920

1316×3100×1920

1316×3100×1920

1316×3100×1920

1316×3100×1920

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

227

250

273

300

327

364

409

455

509

555

591

636

682

kVA

284

313

341

375

409

455

511

568

636

693

739

795

852

kVA

313

344

375

413

450

500

563

625

688

763

825

875

938

kW

250

275

300

330

360

400

450

500

550

610

660

700

750

DJG-250S

DJG-275S

DJG-300S

DJG-330S

DJG-360S

DJG-400S

DJG-450S

DJG-500S

DJG-560S

DJG-610S

DJG-650S

DJG-700S

DJG-750S



PERKINS ENGINE

VOLVO ENGINE
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PERKINS ENGINE

PERKINS ENGINE 퍼킨스 엔진

MODEL

4006-23TAG3A

4008TAG2/4008TAG2A

4012-46TWG2A

4012-46TWG3A

4012-46TWG4A

4012-46TAG2A

4012-46TAG3A

4016-TAG1A

4016-TAG2A

4016-61TRG3

200

213

266

291

323

319

361

300(50Hz)

305(50Hz)

473(50Hz)

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

5170

6700

8340

8940

9030

9670

10290

14100

14500

2200×4400×400

2400×5400×400

2400×5400×400

2500×5800×500

2600×5800×500

2600×6000×500

2800×6200×600

2800×6500×600

3300×7700×600

1800×3900×2300

1800×4500×2354

1800×4500×2354

1800×4700×2425

2000×4700×2382

1800×4900×2390

2200×5000×2459

2200×5200×2600

2200×5800×3500

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

675

796

1002

1091

1200

1208

1368

1480(50Hz)

1600(50Hz)

1800(50Hz)

kVA

844

995

1253

1364

1500

1510

1710

1850

2000

2250

kVA

938

1098

1385

1500

1600

1661

1880

2000

2250

2500

kW

750

878

1108

1200

1280

1329

1504

1600(50Hz)

1800(50Hz)

2000(50Hz)

DJG-750P

DJG-878P

DJG-1108P

DJG-1200P

DJG-1280P

DJG-1329P

DJG-1504P

DJG-1600P

DJG-1800P

DJG-2000P

VOLVO ENGINE

VOLVO ENGINE 볼보 엔진

MODEL

TAD734GE

TAD1341GE

TAD1342GE

TAD1344GE

TAD1640GE

TAD1641GE

TAD1642GE

TWD1643GE

TWD1645GE

60

78.5

90

103.4

118.3

136.2

147.3

156

156.9

연료소모율 L/AH

LOAD 100%

GEN SET PHYSICAL DATA

WEIGHT PAD SIZEDIMENSION

(KG) W×L×H (mm)W×L×H (mm)

2300

2800

3100

3100

3500

3500

3500

3800

3900

1050×2550×1520

1120×2990×1770

1120×2990×1770

1120×2990×1770

1100×3100×2060

1100×3100×2060

1100×3100×2060

1330×3200×2100

1330×3200×2100   

GENERATOR SET

MODEL
STANDBY(60Hz) PRIME(60Hz)

kW

206

273

327

365

405

466

500

550

590

kVA

258

342

409

456

506

583

625

688

738

kVA

287

377

450

501

563

642

687

757

812

kW

227

301

360

401

450

513

550

605

650

DJG-230V

DJG-300V

DJG-360V

DJG-400V

DJG-450V

DJG-510V

DJG-550V

DJG-600V

DJG-650V

1600×3600×300

1600×3600×300

1600×3600×300

1800×4000×350

1800×4000×350

1800×4000×350

2000×4000×350

2000×4000×350

2000×4000×350



대전기계공업(주) 
[본사] 서울특별시 동대문구 한천로14길 87 (계종B/D 2층) 
[공장] 경기도 평택시 서탄면 수월암4길 239

TEL. (02) 869-7766   FAX. (02) 866-5413  www.daijeonsa.co.kr
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